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En ny vej pavirker miljget. Det
samme gar en ny fabrik.

To eksempler pa starre tek-
niske anleeg, som falder ind
under planlovens bestemmel-
ser om pavirkning af miljget.
Loven siger, at projekter af
det omfang pa forhand skal
undersgges for, hvilke pavirk-
ninger de kan have pa omgi-
velserne.

Opstilling af vindmgller ved-
Vejsnaes falder ind under
samme regler.

Ved at udskifte eksisterende
meller pa 450 kW og derun-
der med starre og

feerre meller, er det hensigten
at gge andelen af vedvarende
energi.

Undersggelsen kaldes en
VVM-redegearelse og forkor-
telsen VVM daekker

over Vurdering af Virkninger
pa Miljget.

Det skal isaer undersgges
hvilke pavirkninger der er pa:
- befolkningens sundhed

- dyr og planter

- jord, vand, luft og klima

- kulturarv, arkitektur og ar-
kaeologi

- landskabet

- den lokale gkonomi

Formalet med VVM-redege-
relser er at give politikerne det
bedst mulige

grundlag at traeffe beslutning
pa. Det kan veere en be-
slutning om bade projektets
udformning og placering, men
ogsa om projektet overhove-
det skal gennemfgres.

Et andet vigtigt formal med
VVM er at sperge borgerne.
Borgerne far mulighed

for at komme med deres ideer
og betaenkeligheder og kan
herudover komme med
relevante oplysninger om
seerlige lokale forhold.
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Formalet med dette kommune-
plantillzeg er at give mulighed
for opstilling af 3 vindmeller
ved Vejsneaes, Arg Kommune.

Forslaget omfatter en gruppe
med 3 vindmgller med en
effect pa hver 2 MW og en
totalhgjde pa 100 m, placeret
langs kysten ved Vejsnaes.

Projektet tager udgangspunkt
i den statslige saneringsord-
ning fra foraret 2004. Gennem
gkonomiske incitamenter har
saneringsordningen til hen-
sigt at erstatte landbaserede
meller med en effekt pa 450
kW og derunder med et faerre
antal sterre meller. Formalet
med ordningen er at sikre en
fortsat udbygning med vind-
meller pa land, saledes at
andelen af vedvarende energi
oges. Samtidigt skal hensynet
til landskabet sikres gennem
en sanering af omrader med
mange aeldre meller og/eller
uheldigt placerede vindmglier.

Der har veeret foretaget en de-
batfase (indkaldelse af ideer,
forslag og bemeerkninger) i
perioden 3. november til 1.
december 2009..Der indkom
i denne periode 5 mails med
bemeaerkninger til projektet.
Disse omhandlede hovedsa-
geligt gener for nabobebo-
elser, samt afmaerkning for
flytrafik.

Ares Kommunalbestyrelse
har pa mgde den 17. marts
2010 vedtaget dette forslag til
kommuneplantilleeg.

Vindmellerne forventes opstil-
letiar 2010.

Baggrund

Arg Kommune modtog i efter-
aret 2009 ansegning fra Arg
Vind 4 A/S op tilladelse til op-
stilling af 3 stk. vindmgller med
navhgjde pa 60 m, rotor pa 80
m og totalhgjde pa 100 m.

Skrotningsordning

| forbindelse med realisering
af projektet har Arg Vind 4
A/S tilbudt at fijerne mgller
pa Zrg. Skrotningsordningen
udigber med udgangen af ar
2010, hvor de nye mgller skal
veere sat i drift.

VVM-pligt

Opstilling af vindmgller med
en totalhgjde over 80 m el-

ler en gruppe af vindmeller
med flere end 3 vindmgller er
omfattet af bekendtgerelsen
om vurdering af visse offent-
lige og private anlsegs virkning
pa miljget (VVM) i medfer af
lov om planleegning. Der skal
derfor udarbejdes et kommu-
neplantillaeg med tilhgrende
VVM-redegerelse for omradet.

| henhold til lov om forplig-

tende kommunalt samarbejde,
er Svendborg Kommune VVM-
myndighed for Arg Kommune.
Svendborg Kommune har der-
for ansvaret for kommuneplan-
tillaeg med VVM-redegerelse
for vindmgllerne. ZArg Kom-
mune udarbejder derimod selv
lokalplan for omradet.

Svendborg Kommune har i
samarbejde med Arg Kom-
mune og Arg Wind 4 A/S
udarbejdet kommuneplantilleeg
med forslag til rammebestem-
melser og tilherende VVM-
redegorelse.

Omradet er i forslag til ny kom-
muneplan for £re Kommune
reserveret for nye vindmgller.
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1. Indenfor det pa kortbilag 1
viste rammeomrade nr. T 2
kan der opstilles 3 vindmgller
med en maksimal navhgjde
pa 60 m, maksimal rotordia-
meter pa 80 m og maksimal
totalhgjde pa 100 m.

2. Vindmgllerne skal veere af
samme type og starrelse, og
skal opstilles pa en ret linie
med indbyrdes lige stor af-
stand og dreje med uret rundt.

3. Mgllerne skal have en
braskket hvid farve.

4. Som forudseetning for
opstilling af mgllerne, skal der
foretages en sanering af en
reekke eksisterende mgiller..

5. Hvis mgallerne ikke har vae-
ret i drift i mere end 1 ar, skal
de fjernes.

Note

| VVM- tilladelsen vil der blive stil-

let vilkar om fiemelse af en reekke
eksisterende vindmaller.

Disse mealler fremgar af VVM-redego-
relsen samt af kommuneplantillaaggets
afsnit 3 - resume af VVM-redegarelsen.
Herudover vil der blive stillet vilkar om
fiemelse, safremt mallerne ikke har
veeret i drift i mere end 1 ar.

Retningslinier
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Retningslinier



2. Resumé af VVM-redegarelse

Dette afsnit giver et resumé af
VVM-redegearelsens beskri-
velse af projektet, Vindmgller
ved Vejsnees.

21 Projektet

2.1.1 Projektforslag
Projektet omfatter tre vind-
mgller, der bliver opstillet i
en raekke, der fglger kysten
pa en streekning af 720 m fra
nordvest til sydest ved Vejs-
naes, og med en afstand til
kysten pa cirka 200 meter.
Afstanden mellem vindmel-
lerne er cirka 365 meter.

Rotordiameteren vil veere 79,9
m og navhgjden 60 m, hvil-
ket svarer til en totalhgjde pa
100 meter over terraen. Det er
samme type vindmgller som
ved Store Rise. Vindmaller-
nes effekt er pa hver 2 MW,
ialt 6 MW.

Mglledesignet er traditionelt
dansk design med tre vinger
og konisk rertarn, hvorfra der
er adgang til nacellen, teknik-
hus pa toppen af mglletarnet.
Transformatoren vil veere
placeret i mglletarnet. Farven
pa mellerne vil veere lys gra,
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Figur 2.1. Kort over melleplacering.
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og mgllerne er antirefieksbe-
handlet. Rotoren kerer med
en maksimal omdrejningsha-
stighed pa 19 omdrejninger/
minut. Fundamenternes stor-
relse er normalt pa cirka 15 x
15 meter og 2 meter dybt. Et
fundament bestar af i alt cirka
200 m?® armeret beton, og det
svarer til, at der ankommer
cirka 25 billees beton til hvert
af de tre fundamenter.

Der bliver anlagt 554 m ny
arbejdsvej og forsteerket 1.218
m eksisterende markvej. Det
stabile vejmateriale til veje og
arbejdsarealer udger 3.530
m’, som ankommer pa 471
lastbiler. Dele af vejmaterialet
kan vaere genanvendt ned-
knust beton fra de vindmglier,
som nedtages ved Bregninge.
Bortgravet muldjord bliver
fordelt pa de omkringliggende
marker. Eventuel overskuds-
jord bliver bragt til depot.

Tilslutning til offentlig vej sker
fra Ostersovej til melle 1 og
fra Rygger Holmevej til mglle
209 3.

2.1.2 Nettilslutning
Mgllerne bliver tilsluttet el-
nettet via jordkabel. Arg El-
forsyning traeffer de ngdven-
dige aftaler med de bergrte
lodsejere angaende gkonomi,
nedgravningsdybde, place-
ring af kabler og tinglysning.



Figur 2.2 Megller, der bliver taget
ned ved Bregninge.

Starstedelen af kabelarbejdet
foregar uden for vindmelleom-
radet.

2.1.3 Anlaegsfasen
Anlaegsfasen vil vare 3 - 4
maneder. Trafik- og stejbe-
lastningen for omradet vil i
denne periode veere som for
en mellemstor byggeplads.

2.1.4 Sanering af
eksisterende moller

Der vil blive bortsaneret tre
eksisterende vindmgller i for-
bindelse med projektet. Der
er tale om to Denconmgiller,
opstillet ved Bregninge, og en
Nordtankmglle, der star ved
stranden ved Mglledamsve;j i
Bregninge.

Ved indstilling af driften af de
eksisterende mgller er ejeren
af vindmellen forpligtiget til at
fierne alle anleeg i et omfang,
som fastsat i lokalplaner og
deklarationer.

VVM-redegearelsen vurderer,
at demontering af vinger, mal-
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lehat og tarn ikke medfarer
nogen sikkerhedsrisiko.

Fundamenter bliver normalt
fiernet ved knusning, hvor-
ved der forekommer mindre
rystelser. Hvis fundamentet
bliver spraengt, bliver der lagt
en spreengmatte over for at
forhindre, at skaerverne bliver
spredt over omradet. Med en
afstand til naermeste naboer
pa minimum 428 m vurderer
VVM-redegearelsen, at rystel-
serne ikke vil vaere kritiske.

Veje og vendepladser bliver
opgravet og materialet gen-
anvendt. Nedgravede kabler
og evrige installationer bliver
afkoblet fra netforbindelser og
henligger spaendingslase eller
bliver opgravet og bortskaffet
hos godkendt modtager. Et
plejelag pa minimum 0,3 m

i samme beskaffenhed og
bonitet som det omgivende
jordlag afslutter retableringen
af omraderne.

VVM-redeggrelsen skenner,
at demonteringen vil vare to —
tre uger og vil blive udfert far,
de nye mgller bliver idriftsat.

2.1.5 Driftsfasen

Ejeren af vindmellerne har
ansvaret for anlaeggets drift
og sikkerhed, herunder stgj-
maling, som skal dokumen-
tere, at de gaeldende stgjkrav
overholdes. Der regnes med
to arlige serviceeftersyn pr.
vindmglle, og ud over dette
ma der forventes et begreen-
set antal ekstraordinzere
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serviceeftersyn.

2.1.6. Sikkerhedsforhold
Risiko for havari med vind-
mgller er minimale for afpra-
vede og godkendte vindmael-
letyper. | Danmark er det et
krav, at vindmgllerne type-
godkendes i henhold til Ener-
gistyrelsens certificerings- og
godkendelsesordning, inden
de opstilles.

Brand i mgller er meget
sjaeldne. Sker det, vil meller
med kabineinddzekning af
glasfiber kunne braende, og
store, lette del vil kunne falde
braendende til jorden.

Om vinteren kan isslag under
seerlige forhold saette sig pa
vingerne, nar mgllerne star
stille. Overisning forekom-
mer hyppigst i kystomrader,
hvor lun, fugtig luft fra havet
afkeles over land. Rystefglere
i vingerne bevirker, at isbe-
lastede vinger ikke vil rotere,
med mindre alle vinger er ens
overisede. Isen vil ryste af ved
start, og falde lodret ned. Den
vil saledes ikke blive slynget
ud fra mellerne og give risici
for boliger eller forbipasse-
rende.

Alle mgller er placeret mindst
400 meter fra neermeste nabo
og star pa steder, hvor der
ikke feerdes saerlig mange
mennesker. Med de givne
forhold og afstande vil der
ikke vaere vaesentlig risiko ved
isnedfald.

VVM-redegerelsen vurderer,



at tilkerslen ad landevejene
ikke giver nogen vaesentlig
risiko.

2.1.7 Reetablering

efter drift

Ved indstilling af driften er
ejeren af vindmgllerne forplig-
tiget til at fjerne alle anlaeg i et
omfang, som fastsat i lokal-
planer og deklarationer.

VVM-redegearelsen vurderer,
at demontering af vinger, meal-
lehat og tarn ikke medferer
nogen sikkerhedsrisiko.

Fundamenter bliver normailt
fiernet ved knusning, hvor-
ved der forekommer mindre
rystelser. Hvis fundamentet
bliver spraengt, bliver der lagt
en spraengmatte over for at
forhindre, at skaerverne bliver
spredt over omradet. Med en
afstand til nsermeste naboer
pa minimum 500 m vurderer
VVM-redegerelsen, at rystel-
serne ikke vil vaere kritiske.

Veje og vendepladser bliver
opgravet og materialet gen-
anvendt. Nedgravede kabler
og @vrige installationer bliver
afkoblet fra netforbindelser og
henligger speendingslase eller
bliver opgravet og bortskaffet
hos godkendt modtager. Et
plgjelag pa minimum 0,3 m

i samme beskaffenhed og
bonitet som det omgivende
jordlag afslutter retableringen
af omraderne.

VVM-redeggrelsen skgnner,
at demonteringen vil vare to —

tre maneder, og pavirkningen
af miljget vil have nogenlunde
samme karakter som i an-
leegsfasen.

2.2 Landskabet

2.21 Landskabet pa £Ero
AErg ligger som den sydvest-
lige afgraensning af det Syd-
fynske @hav og er omgivet af
ger, bortset fra mod sydvest,
hvor det tyske fastland ligger
godt 25 km veek.

Ara har form som en reje,
med ryggen vendt mod syd-
vest. Mod sydvest og sydest
er kysten naesten retlinjet,
mens den mod nordast er
bugtet. @en er bredest mod
sydest med op til otte km.
Mod nordvest bliver den smal-
lere ad to trin. Ned til tre km
fra Tranderup til Seby og ned
til en km pa Skjoldnzes.

I naerzonen omkring Vejsnees

Figur 2.3 Nord for Vejsnaes oplever man de kuplede blgde baker, hvor

er gen allerbredest. Kysten ud
for mellerne falder jeevnt mod
nordvest mod strandengsom-
radet Sjoen. Kysten rundt om
Vejsnaes afsluttes af lave klin-
ter, der vokser op fra Sjoen,
nar 10 m syd for den gstligste
vindmelle og 20 m pa det
hgjeste sted pa gstsiden ved
Vejsnaes Nakke. Klinten falder
pa estsiden frem til Drejet.
Drejet er en buet inddeemmet
kyststraekning, der forbinder
de to tidligere ger Marstal og
Arg.

2.2.3 Bevoksning
Bevoksningen er praeget af
mange gamle og stynede,
levende hegn omkring sma
markenheder, ofte afgreenset
af diger. Hegnene star teet og
er oftest pilehegn. En del ste-
der er det dog kreeger. Heg-
nene er mange steder slidte
og har nogle steder udviklet
sig til soliteertraeer. | gvrigt er
der hgje treeer omkring garde,

bygninger ligger mellem bakkerne og understreger terreenbeveaegelserne.
Her Lindsbjerg set fra syd pé& Vejsnzaes, hvor man aner skorstensgravene

pa toppen af bakken.

Resume af VVM-redegearelse
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bebyggelser og vandhuller.
Der er ingen starre skove,
men en del mindre lunde eller
skovpartier, hvoraf mange er
ret unge.

| neerzonen omkring Vejsnees
er der en del hegn og be-
voksning omkring de spredte
naboer. Landskabet har her
en aben karakter.

2.2.4 Bebyggeise
Bebyggelsen er primeert
koncentreret i byerne Marstal,
FAreskebing og Seby samt
langs landevejen, hvor bebyg-
gelsen ligger som et band fra
Olde til Bregninge og Tvaerby.
Der ligger flere grupper af
mindre garde og husmands-
steder ligger spredt i landska-
bet. Der star gamle holland-
ske moller ved Argskebing
samt ved Dunkeer, Bregninge
og Vester Malle.

2.2.5 Infrastruktur

Vejene er smalle og slynger
sig gennem bakkerne langs
gamle skel. Hovedaren er
landevejen mellem Marstal og
Seby med to tilslutninger til
FAreskabing.

2.2.6 Eksisterende vindmagl-
ler

Der star kun aeldre vindmeller
pa nordgen.

Endvidere star der tre vind-
mgller ved Rise med en hgjde
pa 100 meter, som sammen
med de nye vindmgller ved
Vejsnzes pa sigt vil vaere de
eneste vindmeller pa Are.

12

2.2.7 Kuiturlandskabet
Der er ingen fredede forhisto-
riske kulturspor i naeromra-
det. Der er endvidere ingen
kirker i neerheden af mgllerne;
naermeste kirke er Rise Kirke,
3,6 km borte. De 100 m hgje
vindmeller ved Vejsnaes vil
ikke give gener for indsynet

til kirker eller ved udsynet fra
kirkegardene.

Der er ingen synlige kulturhi-
storiske spor indenfor selve
projektomradet, men der er
gjort flere fund indenfor pro-
jektomradet, der er omtalt i
Det Kulturhistoriske Centralre-
gister.

Den vestligste af mgllerne
ligger lige pa greensen til et
Kulturarvsareal der er oprettet
pa grund af stor forekomst af
gravhgije fra den yngre sten-
alder, nu delvist overplgjede,
og en jernalderbosaettelse i
naerheden af den gstligste
mglle.

Langelands Museum an-
befaler, at der udferes en
arkaeologisk forundersggelse
forud for ethvert jordarbejde

i forbindelse med vindmglle-
projektet.

| neeromradet ved Vejsnees
leber adskillige beskyttede
markdiger. | svinget til den
gstligste melle vil arbejds-
vejen passere et dige, der
allerede er gennembrudt, da
passagen er en kirkesti til
Rise; men gennembruddet
skal udvides til fire meters
bredde for at kunne passeres

Resume af VVM-redegearelse

med vindmglletransporter.
Nord for mellerne liggerer det
45 m hgje Lindsbjerg med
resterne af to skorstensgrave
pa toppen. Fra Lindsbjerg er
der en flot udsigt horisonten
rundt, hvor man kan se det
meste af £rg. Mod sydvest
ser man de eksisterende vind-
mgller ved Rise.

Ca. 1,5 km nordgst for meller-
ne ligger et gammelt forsvars-
anlaeg fra vikingetiden, Sankt
Albert, pa kanten af kystklin-
ten. Anleegget bliver fortrins-
vis oplevet pa teet hold og fra
Drejets vestlige del. Voldene
kan pa afstand minde om en
roekule, og det er derfor ikke
igjnefaldende, at det er et
historisk anlzeg.

Langs bakkekammen star fle-
re velbevarede aldre vejrmgl-
ler, der fremhaever bakkerne.
Den naermeste vejrmelle, og
en af de bedst bevarede, star
ved Dunkeer. Vindmegllerne
ved Vejsnaes vil ikke pavirke
oplevelsen af de aeldre meller.

2.2.8 Rekreative interesser
De rekreative interesser i om-
radet ved Vejsnaes er ferst og
fremmest knyttet til badning
ved stranden ved Rise, hvor
der er en offentlig badestrand
med parkeringsplads. De nye
vindmeiller vil sta mindst en
kilometer derfra, og vil ikke
forstyrre badningen.

Voderup klint er et flittigt
besggt turistmal med stor-
slaet geologi, vandhuller



og sjeelden bevoksning i et
frodigt samspil mellem graes-
sende kger. Fra terraenet lidt
nordast for udsigtspladsen
kan man ane de eksisterende
vindmgller ved Rise Mark.
Vindmellerne ved Vejsnaes
vil sta endnu mere svagt og
ikke indvirke pa oplevelsen af
klinten.

2.3 Visuel pavirkning

2.3.1 Generelt

Indenfor de naermeste tre km
vil mgllerne kunne ses nze-
sten overalt pa grund af det

ret abne landskab. | afstan-
den 3 — 10 km vil vindmel-
lerne ved Vejsnaes ofte blive
set over bevoksningen, men
generelt er gens terraen og
bevoksning med til at gere
synligheden relativt lille.

| afstanden 3 — 10 km og over
10 km vil mgllerne generelt
blive oplevet fra fa hgjde-
punkter pa bakkekammen,
eller sydvest herfor. Her vil
det vaere den gverste del
eller maske kun en vinge-
spids, som ses over bakker
og bevoksning. Endvidere vil

megllerne blive set over vand
fra Als, fra havet mod sydvest
og fra ger og tanger mod
nordgst.

2.3.2 Samspil med andre
vindmgller og design
VVM-redegarelsen har ikke
fundet veesentlige konflikter
med vindmgllerne ved Rise
Mark, eller konflikter forarsa-
get af vindmgllernes design.

2.3.3 Visualisering
Se kort og foto.
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Figur 2.4 Kort over visualiseringspunkter til projektet

alternativet.
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