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ÆRØ
KOMMUNE





TILSYNSRAPPORT FOR BORINGER PÅ Rise Vandværk 2017

	Benævnelse
	Tilstand
	Ja
	Nej
	Ændres
	Bemærkninger

	DGU. 178.148

Beliggende ved Ll. Risemarksvej 
	tørbrønd……………………………
overbygning……………………….
indhegnet…………………………..
aflåst dæksel eller lem……………
vandtæt aflukning af forerør….….
vand på bund af tørbrønd………..
pejlemulighed……………………...
ventilation…………………………..
terrænfald fra bygværk…………...
renholdt og ryddeligt………………
25 m beskyttelseszone
	
X

X
X

X

X

X
	

X




X

X
X
	
	Boringen er ført op i betondæk.

Ca. 63 m fra boringen har ligget en gamle markbrønd, som nu er sløjfet





Boringen trænger til rengøring.
Mangler måske lidt, der bør sættes markeringspæle.

	DGU. 178.204

Beliggende bag Kildegården, Ll. Risemarksvej 
	tørbrønd……………………...…….
overbygning………………………..
indhegnet…………………………..
aflåst dæksel eller lem……………
vandtæt aflukning af forerør….….
vand på bund af tørbrønd………..
pejlemulighed……………………...
ventilation………………………….
terrænfald fra bygværk…………...
renholdt og ryddeligt………………
25 m beskyttelseszone
	
X

X
X

X

X
X
	

X




X

X
X
	
	Boringen er ført op i betondæk.








Boringen trænger til rengøring.
25 m beskyttelseszone ikke overholdt, der bør sættes markeringspæle.

	DGU. 178.203
Dunkær Kildeplads

Beliggende i mark ved Dunkærvej 
	tørbrønd……………………………
overbygning……………………….
indhegnet…………………………..
aflåst dæksel eller lem……………
vandtæt aflukning af forerør….….
vand på bund af tørbrønd………..
pejlemulighed……………………...
ventilation…………………………..
terrænfald fra bygværk…………...
renholdt og ryddeligt………………
25 m beskyttelseszone
	
X

X
X

X


X
X
	

X




X
X


	
	Boringen er ført op i betondæk.








Boringen trænger til rengøring.


	DGU. 178.209
Dunkær Kildeplads

Beliggende ved Dunkærvej .
	tørbrønd……………………………
overbygning……………………….
indhegnet…………………………..
aflåst dæksel eller lem……………
vandtæt aflukning af forerør….….
vand på bund af tørbrønd………..
pejlemulighed……………………...
ventilation…………………………..
terrænfald fra bygværk…………...
renholdt og ryddeligt………………
25 m beskyttelseszone
	
X

X
X

X


X

	

X




X


X
	
	Boringen er ført op i betondæk.








Boringen trænger til rengøring.
Beliggenheden gør det ikke muligt.















[image: ]
Boringernes placering.


Supplerende bemærkninger:

Alle råvandsstationerne er ført op i betondæk og synes, at være i god stand, trænger til rengøring og rydning omkring rådvandsstationerne.

Sikring af vandforsyningen:
Vandværket modetager alarm, såfremt der fejl på en boring. 
Alle boringer motioneres 5 min. hver dag pr. automatik.
Ingen adgangsalarmer.

I tilsynet deltog Jens Chr. Jensen og Kåre Grydehøj fra vandværket. 

Tilsyn foretaget den 6. september 2017 af Susanne Chemnitz Frederiksen fra Ærø kommune.









492-2017-38222
image1.jpeg




image2.png




